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Chromatographie Service Apl"ll 2025
Florisil-Glasrohre fiir die Gas-Probennahme =
Florisil-gefiillte Glasrohre werden unter anderem zur Probennahme von / =
Raumluft zur anschlieRenden PCB-Analytik verwendet. Die ca. 100 mm = / =
langen Glasrohre mit einem Innendurchmesser von 8 mm enthalten das <« i
mit hervorragenden Adsorptionseigenschaften ausgestattete =S

Magnesiumsilikat Florisil in hochster Reinheit und Qualitat.
Sie werden unter anderem in der PCB-Richtlinie NRW als geeignetes Mittel zur Probennahme von Raumluft

empfohlen.

Die bei CS produzierten Probennahmerohre wurden von einem akkreditierten Labor auf Eignung getestet. Sie
enthalten eine Sammelzone und eine Durchbruchszone, welche durch silanisierte Glaswolle voneinander getrennt
sind und nach einer Probennahme separat entnommen werden kénnen.

Die Fertigung von Probennahmerohren in anderen Dimensionen und mit anderen Materialien ist ebenfalls nach
Kundenwunsch moglich. Bitte fordern Sie in diesem Fall ein individuelles Angebot an.

Art.-Nr.

Bezeichnung

07225110

Pg. a 10 St. Probennahmerohre Florisil, Lange ca. 100 mm, 2 Zonen
10 mm AD x 8 mm ID, Enden beidseitig verschmolzen

Florisil-Kartuschen fiir die H53-Methode

Die speziell fur die H53-Methode entwickelten Glasfertigsdulen enthalten DIN-
zertifiziertes Florisil, welches unmittelbar vor der Sdulenbeflllung entsprechend
der Vorschrift ausgeheizt wird. Die Glassaule sowie die Glasfaserfritten
entsprechen hdchster Reinheit und Qualitat. Sie sorgen in Verbindung mit
ausgeheizten Fullmaterialien fiir blindwertoptimierte Ergebnisse.

Der Saulenausgang wurde in Anlehnung an die DIN EN 9377-2 gewahlt,
sodass unter hydrostatischem Druck, ohne Verwendung von zusatzlichem
Gerat, sehr gute Wiederfindungen erhalten werden. Einfache, passende
Saulenstander erhalten Sie gerne auf Anfrage, ebenso Vorratsgefalle fir
grélere Probenvolumina.

Art.-Nr.

Bezeichnung

472042-G

Pg. a 50 St. SPE-Kartusche Na2SOu/Florisil, aus Glas, 15 mL Volumen
Inhalt je 2000 mg Na2SO4 und Florisil
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