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Mechanisches Verschließ- und Öffnungsgerät für Bördelkappen 
Beschreibung und Installation 
 
 
1. Montage des Gerätes: 
Stativstange mit der beiliegenden Inbusschraube an der Stativplatte festschrauben. Crimperhalterung mittels der 
Befestigungsschraube an der Stativstange befestigen. Der Hebel muss in die gleiche Richtung zeigen wie der 
Stativfuß. Arbeitshöhe einstellen und Befestigungsschrauben anziehen. Einsetzen des Verschließ- bzw. 
Öffnungskopfes siehe nachstehende Abb. 
 
2. Einsetzen/Wechsel des Verschließ- bzw. Öffnungskopfes 
Arretierbolzen (1) links hinter dem Hebelarm anheben und um eine Vierteldrehung nach links bewegen. 
Gegebenenfalls bisherigen Einsatz (3) herausnehmen und neuen Einsatz einsetzen (eventuell vorher 
Flaschenführung abnehmen und anschließend wieder befestigen). Hebelarm zurückdrehen und Arretierbolzen 
einrasten lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Probleme beim Verschließvorgang 
Das Verschließen von Rollrandflaschen mit Hilfe von Verschließgeräten kann auf Grund der Unterschiede bei der 
Rollrandstärke, der Bördelkappenhöhe und/oder der Dichtscheibenstärke zu Problemen führen. Nicht richtig 
eingestellte Verschließköpfe verschließen entweder nicht dicht genug oder führen bei zu kurzer Einstellung der 
Verschlusshöhe zu zerquetschten Bördel- kappen. 
Deshalb liefern wir unsere Verschließköpfe R 8, R 11, R 13 und R 20 in verstellbarer Ausführung, incl. des 
Verschließkopfes, aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Produktinformation 
VC-400610ff-CS-D 

 
 

Januar 2025 

 

 

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe 
Telefon: +49 2423 / 40493-0  ꞏ  E-Mail: info@cs-chromatographie.de 

 

 
 
4. Anleitung zum Justieren von Verschließköpfen 
Der beiliegende Inbusschlüssel wird in den Innensechskant des Verschließkopfes gesteckt. Durch Drehen nach 
rechts (Uhrzeigersinn) wird der Verschließweg geöffnet, d.h. die Bördelung wird lockerer. Durch Drehen nach links 
(entgegen dem Uhrzeigersinn) wird der Verschließweg verkleinert, d.h. die Bördelung wird fester. 


